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Dysza kielichtyp 70 T

® Przezroczysty wzor wodny

o Niezalezna od poziomu wody

® Zmienny ksztatt kielicha

e Z regulowanym kotnierzem

Dysze kielichowe produkujg wzor wodny podobny do dzwonu wodnego, ale wzor
wodny unosi sie w poréwnaniu do formy dzwonu i tworzy okazaty kielich. Scianka
wodna jest tutaj grubsza, a zmiany wzoru wodnego, przekroju i wysoko$ci sg mozliwe
bez koniecznosci zmiany wielko$ci przeptywu. Zmiany te mozna wprowadzi¢
zmieniajgc poziom regulowalnej gérnej czesci korpusu dyszy. Dysza jest niezalezna
od poziomu wody i jest wyposazona w kotnierz justujgcy aby poprawnie ustawic jg w
pionie. Waga 6 kg, wykonanie z mosigdzu i tombaku.

Hd: Dato
KH KD [We DB 111}

m m L/min mWs bar
025m 05  #Hm 1™ 0,12
0,50 m 0,80 105,00 200 0,20
075m 1,30 114,00 20 0
1,00 m 2 120,00 20 02
1,25m 2% 135,00 3,00 0,30
1,50 m 250 150,00 360 0,36
1.75m 3,00 175,00 4,00 040
KH= wysokos¢ kielicha, KD= przekroj
“kielicha, DWB= zapotrzebowanie
ody przez dysze, DDB=
apotrzebowanie cisnienia przez
«dysze, mWS= ci$nienie w metrach
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